
Distanciómetro BD21 / BD25
Medición rápida con precisión láser

30 Planear y medir

VENTAJAS EN LA PRÁCTICA :

Medir distancias, 
superficies y volúmenes 
de manera rápida y precisa

Función Pitágoras 
para mediciones indirectas

Display con iluminación de varias 
líneas – bien legible, también 
en entornos pocos iluminados  

Teclas rápidas softtouch

Manejables y fáciles – uso sencillo

Estructura robusta, a prueba 
de polvo y salpicaduras (IP54)

Extremo multifuncional

Función temporizador 

Óptima relación calidad-precio

De manera cómoda y rápida mediante
un teclado, con estos medidores de sen-
cillo uso manual puede medir distancias,
áreas y volúmenes incluso en lugares
de difícil acceso. 

En comparación con las complicadas me-
diciones clásicas con metros o cintas
métricas, con BD20 o BD25 obtendrá re-
sultados libres de errores y podrá calcular
exactamente, por ejemplo, cuánto mate-
rial como pinturas, parqué o baldosas
necesitará para su trabajo.

Pese a su amplia cantidad de funciones,
estos distanciómetros láser resultan muy
simples de manejar, ya que cada función
y ajuste tiene su tecla propia.

Gracias a la iluminación conectable de
la pantalla de varias líneas se puede re-
alizar sin problema alguno mediciones
en lugares oscuros o a plena luz del día.

Aunque concebidos para interiores, los distanciómetros BD15 también responden con eficacia y soltura en las condiciones de
una obra, ya que estos robustos medidores están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua conforme a la norma IP54.
Por esta razón se perfilan como instrumentos idóneos para trabajos artesanales de todo tipo.

NUEVO

Datos técnicos BD21 BD25

Número de artículo 3.510.205.155 3.510.205.160

Precisión de medición típ.* ±1,5 mm (±0,06 in)

Alcance de 0,05 a 70 m 
(de 0,16 a 230 pies)

de 0,05 a 100 m 
(de 0,16 a 328 pies)

Unidades de medida m, in, pies

Funciones

Medición máxima y mínima, medición permanente, suma y
resta, medición de área y volumen, medición indirecta me-
diante el teorema de Pitágoras, iluminación de la pantalla,
medición del ángulo de inclinación, desconexión automática

Recuperación de las 
últimas mediciones 10

Tipo de protección IP54

Alimentación eléctrica 2 x 1,5 V tipo AAA

Medidas L x A x A 25 x 45 x 113 mm 27 x 49 x 118 mm

Peso incl. pilas 85 g 150 g

Volumen de suministro Medidor, pilas, maletín de transporte, 
manual de instrucciones

* en condiciones óptimas (una buena superficie del objeto, temperatura ambiental adecuada) hasta 10 m




